CISAILLE COMBINEE

SOUS-MARINE SUR BATTERIE
CHECBM 275

La premiére cisaille hydraulique
comhinée sous-marine
1007 autonome

TECHNOLOGIES BREVETEES
DV Ouverture / fermeture plus rapide

EE Economie d'énergie

PROFONDEUR
D'UTILISATION

120,9 METRES

TESTEA L'INSTITUT
NATIONAL DE PLONGEE
PROFESSIONNELLE

DESCRIPTIF LIVREE AVEC DEMARSEILLE
Outil combiné cisaille-écarteur hydraulique 1valise de transport
pour interventions sous-marines

Tchargeur
Profondeur d'utilisation 120,9 métres )

Thatterie
Testé al'Institut National de Plongée Professionnelle de Marseille

1parachute de relevage
Batterie Li-ion 28V 5 Ah
Rechargeable en 66 minutes

OPTION

Coque étanche en alliage Iéger traité anti-corrosion avec :
- Poignée de maintien Stahilisateur amovible
- Poignée de commande tournante ouverture / fermeture
—2phares a LED amovibles intensité réglable

de 30043000 lumens
— Anneau pour mousqueton et parachute de relevage

MODELE CHECBM 275
Pression d'utilisation 700 bar
Force de coupe A90kN
CONTACT/INFORMATION

Ouverture max. 265mm ) .

— 8 chemin du Lyonnais
Force d'écartement max. 93kN 69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Poids 28kg FRANCE
Poids immergé sans stabilisateur 115kg +33(0)472489005
Poids immergé avec stabilisateur 6,3kg Contacl’:@(:]ydram.com
Dimensions 900x205x325mm Www.hydram.com
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YOUR LIFE RELIABLE PARTNER

UNDERWATER HYDRAULIC TOOLS



